
B

H

L

L

MECHANIK

Tragschiene aus feuerverzinktem Stahl und auf auf Polyesterbasis 
schwarz lackiert. Herstellung durch Walzverfahren.
Salznebelbeständigkeit bis 500 Stunden und Feuchtigkeitsbeständigkeit 
bis 700 Stunden.
Abmessungen: 1778x62 mm, Höhe 38 mm.
Schutzart IP40.
Glühdrahtprüfung 850°C.

ELEKTRIK

Durchlaufende 5‑polige Versorgungsleitung mit Kabel H07Z‑U Halogen 
Free mit Querschnitt 2,5 mm² HT90, ausgestattet mit Klemmleiste 
mit Schnellanschluss, irreversibel, für Lichtbandanfang und ‑ende, 
1 Versorgungssäule.

INSTALLATION

Decke / Hängelampe.
Alle Zubehörteile für dieses Produkt finden Sie im Katalog und auf unserer 
Website www.3F‑Filippi.com.

EINSATZBEREICHE

Räumlichkeiten: Verkaufs‑ und Ausstellungsräume, Ausstellungsbereiche, 
Durchgangsbereiche, Atrien oder Aufenthaltsräume, Ladengeschäfte, 
Schulen.

HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer 
konzipiert.

L 1778 mm

B 62 mm

H 38 mm

A20779 - 3F Linux S BK 5P L1778

Tragschiene vedrahtet, für Linux Lichtträger zur Lichtbandanordnung, geeignet für: Linux L, Linux D, Linux DR und externe Leuchten.
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